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 Настоящее руководство по эксплуатации является документом, удосто-
веряющим технические характеристики стенда СНД.01.00.00 для ремонта 
диагностики и контроля подогревателей двигателя Hydronic B/D 4/5 кВт, и их 
основных элементов. 
 Документ позволяет ознакомиться с техническими характеристиками 
стенда и устанавливает правила его эксплуатации.
Для изучения и эксплуатации стенда необходимо руководствоваться следую-
щими документами:
 а) техническое описание, руководство по монтажу, эксплуатации 
 и техническому обслуживанию жидкостного подогревателя HYDRONIC; 
 г) руководство по эксплуатации устройства диагностики EDiTH;
 д) схема электрическая принципиальная диагностического стенда ;
 ж) схема электрическая монтажная диагностического стенда ;
 г) сборочный чертёж диагностического стенда .

1. НАЗНАЧЕНИЕ
 1. Стенд позволяет выполнить:
 1.1Проверку работоспособности отопителей производства «Eberspächer 
Climate Control Systems GmbH & Co»:
- Жидкостных предпусковых подогревателей двигателя: HYDRONIC B/D 4/5 кВт
- отопителей других моделей производства Eberspächer (HYDRONIC, HYDRONIC 
II, HYDRONIC M, HYDRONIC M II, воздушных отопителей AIRTRONIC M).

 В комплект входит кронштейн только для крепления жидкостного отопи-
теля HYDRONIC и проводка для его подключения к стенду!  
 1.2 Контроль потребления тока и напряжения проверяемого отопителя 
в требуемом диапазоне.
 1.3 При помощи диагностического прибора EDiTH-Basic (номер для 
заказа 22 1541 89 0000, в комплект поставки не входит, приобретается отдель-
но) возможен вывод на экран персонального компьютера параметров работы 
отопителя:
 - считывание ошибок блока управления;
 - индикация режимов работы и показателей;
- определение работоспособности отопителя по высоте над уровнем моря;
- индикация параметров отопителя;
- программирование IPСU (номер для заказа 22 1000 32 7400, в комплект 
поставки не входит, приобретается отдельно);
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 -  возможность вывода на печать отчета по проверке работы отопителя
 и возможность записи с последующим воспроизведением всех 
 режимов работы.

Более подробно о функционале диагностического прибора EDiTH-Basic 
указано в Приложении 1.

 1.4 Стенд предназначен для работы при следующих условиях:
 - температура окружающего воздуха (25 ± 15) С°;
 - относительная влажность воздуха от 30 до 80%;
 - атмосферное давление (760 ± 25) мм рт.ст.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Параметры Значение Примечание

Габаритные размеры, мм 586х670х530

Максимальный ток нагрузки
- на напряжении 12 В
- на напряжении 24 В

30А
15А

Потребляемая мощность, Вт ≤ 300 Ограничена потребляемой 
мощностью испытуемого 

оборудования

Питание 12/24V DC

Количество отопителей, 
одновременно проверяемых

на стенде, шт.
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Тип конструкции Настольный



Наименование оборудования
Кол-во на 

комплект, шт.

Электрооборудование

Крепеж и прочее

Вольтметр M42301 0-30В, 1 шт.

 3. СОСТАВ СТЕНДА

 3.1 В состав диагностического стенда входят следующие блоки 
 и устройства:
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Амперметр М42301 0-30А, 1 шт. 1

Гнездо на панель 10-0020 черное 1

Тумблер KN-3C-103AP 1

Колодка 6-конт. (стандарт) 1

Предохранитель TESLA FT 20А 1

Предохранитель TESLA FT 5А 1

Шунт 30А 75 MV 1

Провод шунта для мини-стенда 2

БОЛТ 6х10 4

БОЛТ 8х16 4

БОЛТ 8х30 4

БОЛТ 8х50 2

Гайка М4 4

Гровер М4 2

Соединительная трубка Латунь Кат. № 20 1528 88 0003 2

Емкость для топлива ПСФ-642 0,5 л. (Ø70 мм х182 мм) 2

Гайка М6 c фланцем 4

Гайка М8 c фланцем 14

Винт с кольцом 8х80 2

Винт с цилиндрической головкой М4х20 2

Винт М4х25 2

Тумблер KN-3C-201A 1

Гнездо 6,3 мм луженный 4

Гнездо на панель 10-0020 красное 1
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Наименование оборудования
Кол-во на 

комплект, шт.

Заглушка трубы пластиковая 20х20 8

PO Кран шаровый 1/2" FF(T) 2

Комплект патрубков охлаждения (Ø18 мм внутр.) 1

Хомут Ø16-27 мм 6

Хомут Ø25-40 мм 2

Труба выхлопная Ø24 (L=800 мм.) Кат. № 25 1774 89 1400 1

Хомут-стяжка 4,2х350 мм 10

Шайба М4 простая цинк 2

Топливопровод Кат.№ 890 31 118 1

Резиновые переходники Кат.№ 360 75 300 2

Жгут мини-стенда диагностического 1

Проводка для мини-стенда 1

Кронштейн под дозирующий насос на 5 и 10 кВт. Кат. № 22 1000 50 0300 1

Комплект деталей основания 1

Кронштейн отопителя Кат. № 25 2220 80 0001 1

Обратите внимание! 
Топливный насос и жидкостной насос в комплект не входят, приобретаются 
отдельно. 



4 ПОРЯДОК СБОРКИ СТЕНДА.

 Сборка стенда производится согласно рисунка № 1 и описания.

Рис.1

    1. Щит (поз. 1) и ножки (поз. 2, 3) соедините между собой болтами М8х50 (поз. 
11) с гайкой М8 с одной стороны, с другой стороны щит и ножки закрепите             
с помощью гаек М8 и винтов-колец (поз. 12), согласно схеме.
    2. Установите сверху полку (поз. 4) и закрепите болтами М8х30 (поз. 13)                 
и гайками М8.
    3. Установите на полке 2 винта М4 (поз. 19) и закрепите их гайками М4.
    4. В штуцера бака (поз. 5) вверните краны 1/2" (поз. 14) и переходники (поз. 6), 
обеспечив герметичность соединения.
    5. Установите бак со штуцерами на полку и закрепите болтами М8х14 (поз. 15).
    6. На щите, с помощью пластиковых стяжек (поз. 16), смонтируйте емкости для 
топлива (поз.7).
    7. Закрепите на стенде выхлопную трубу (поз. 8) с помощью червячных хому-
тов (поз. 16).
    8. На переходники (поз. 6) установите шланги (поз. 9) и закрепите червячными 
хомутами (поз. 17).
    9. На торцы ножек установите заглушки (поз. 18).
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    10. Установите стенд на столе и поставьте поддон (поз. 10) для слива охла
дающей жидкости.

Замечания по сборке:
Герметичность кранов (поз. 14) необходимо обеспечить лентой ФУМ                          
(в комплект поставки не входит).
Жидкостные шланги (поз. 9) обрежьте  до необходимой длины под используе-
мый отопитель.
В крышках емкостей для топлива (поз.7) просверлите отверстия для монтажа 
топливопроводов, уплотнение топливопровода сверху и снизу крышки необхо-
димо обеспечить при помощи колец вырезанных из переходника кат.№ 360 75 
300, входящего в комплект поставки.
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вид с лицевой стороны                             вид с обратной стороны

общий вид Рис. 2



    10. Установите стенд на столе и поставьте поддон (поз. 10) для слива охла
дающей жидкости.

Замечания по сборке:
Герметичность кранов (поз. 14) необходимо обеспечить лентой ФУМ                          
(в комплект поставки не входит).
Жидкостные шланги (поз. 9) обрежьте  до необходимой длины под используе-
мый отопитель.
В крышках емкостей для топлива (поз.7) просверлите отверстия для монтажа 
топливопроводов, уплотнение топливопровода сверху и снизу крышки необхо-
димо обеспечить при помощи колец вырезанных из переходника кат.№ 360 75 
300, входящего в комплект поставки.
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Монтаж электропроводки:
Монтаж электропроводки производится согласно монтажной схеме 
рисунок № 3, № 4.

Рис. 3

Рис.4 
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Схема электрическая принципиальная приведена на рисунке № 5. 

Рис.5

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1 Стенд диагностический, предназначен для контроля параметров, режимов 
работы жидкостных подогревателей двигателя и их составных частей.
5.2 Стенд имеет одно рабочее место, на котором проводится проверка режи-
мов работы жидкостного подогревателя или воздушного отопителя.
5.3 При измерении параметров информация о потреблении тока, напряжения 
питания выводится на соответствующие приборы, а именно:
 - о токе потребления – на амперметр М42301 0-30А (А4/А5);
 - о напряжении питания – на вольтметр M42301 0-30В (А5).
5.4 Управление подогревателем (пуск/останов) осуществляется при помощи 
диагностического инструмента. 

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Перед началом работы необходимо изучить принцип работы стенда по 
данному руководству по эксплуатации и техническую документацию на прове-
ряемый отопитель.
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6.2 Подготовка к работе стенда для включения подогревателя:
6.2.1 Установите на позицию контроля проверяемый подогреватель, используя 
соответствующие отверстия на щите (используйте кронштейн, входящий               
в комплектацию стенда).
6.2.2 Подсоедините патрубок выхлопных газов к выхлопному патрубку подо-
гревателя и закрепите её в вертикальном положении под вытяжкой.
6.2.3 Смонтируйте жидкостный контур, используя входящие в комплект постав-
ки стенда резиновые шланги, при необходимости изгиба шлангов используйте 
металлические штуцера.  Все соединения закрепите при помощи входящих          
в комплект поставки хомутов.
6.2.4 Перекройте входной и выходной кран в баке для воды и залейте воду в бак 
не менее ¾ объёма.
6.2.5 Смонтируйте дозирующий насос, используя соответствующее отверстие 
на монтажном щите, обеспечив его оптимальный наклон от горизонтали.
6.2.6 Соедините шланг для топлива, соответствующего типу топлива специфика-
ции тестируемого прибора, идущий от емкостей для топлива, со входным 
штуцером дозирующего насоса.
6.2.7 Соедините выходной штуцер дозирующего насоса с входным штуцером 
тестируемого подогревателя.
6.2.8 Осуществите монтаж электрических соединений согласно схемы рис 3-5    
и произведите подключение стенда к источнику питания, соответствующего 
техническим характеристикам тестируемого прибора (номер для заказа  
блоков питания).
6.2.9 Подключите диагностическое устройство согласно технической докумен-
тации на него.
6.2.10 Стенд готов к работе.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ.

7.1 Проверка работы и диагностика жидкостного подогревателя двигателя.
7.1.1 Подготовьте стенд к работе в соответствии с п.п. 6.1, 6.2.1 – 6.2.10.
7.1.2 Запустите подогреватель при помощи устройства диагностики (работа        
с устройством диагностики описана в руководстве по эксплуатации на него).
7.1.3 После запуска подогревателя, помимо считываемых данных с диагности-
ческого устройства, необходимо осуществлять постоянный визуальный 
контроль за следующими параметрами: 
 - количество и температура воды в баке, отсутствие ее утечек;
 - количество топлива в емкостях для топлива и отсутствие его утечек;
 - степень нагрева деталей выхлопной системы и состояние вытяжной
 вентиляции;
 - ток, потребляемый подогревателем в процессе работы; 
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 - контроль напряжения источника питания стенда.
7.1.4 После окончания работ отключите питание.
7.1.5 Демонтируйте подогреватель со стенда.
Для проверки следующего жидкостного подогревателя необходимо дождаться 
остывания воды в баке стенда либо произвести ее замену на холодную.
7.2 Проверка составных частей жидкостных подогревателей производится 
согласно технической документации по обслуживанию и ремонту на тестируе-
мый прибор.

8. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

8.1 Правила безопасности при работе со стендом
8.2 Прежде чем начать работу со стендом внимательно прочитайте инструкцию 
пользователя и убедитесь, что все прочитанное полностью Вам понятно.
8.3 Стенд необходимо расположить в хорошо проветриваемом помещении, 
оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией, средствами тушения 
пожара и заземлением розеток. Технические жидкости, используемые при 
работе стенда, должны храниться в закрытых канистрах удаленно от открытого 
пламени и дыма. После окончания работы стенд обязательно отключите от 
розетки и очистите от загрязнений.
8.4 Не используйте стенд в сыром помещении. Стенд должен храниться и рабо-
тать в сухом хорошо проветриваемом помещении с хорошей вентиляционной 
системой.
8.5 Рядом со стендом запрещается проводить любые действия, сопровождаю-
щиеся искрами, дымом и открытым огнем!

8.6. При работе со стендом мастер должен надевать специальные очки, защи-
щающие глаза от случайного попадания технической жидкости.

 



8.7 Избегайте попадания горюче-смазочных материалов на элементы конструк-
ции стенда. В случае попадания ГСМ на элементы конструкции стенда необхо-
димо отключить стенд от питания и удалить ГСМ сухой ветошью. 
8.8 Не оставляйте работающий стенд без присмотра. По окончанию работы на 
стенде всегда отключайте питание стенда.
8.9 Если предполагается, что стендом не будут пользоваться длительное время, 
то следует слить все технические жидкости, протереть стенд и ванну чистой 
сухой ветошью и отключить кабель питания стенда.
8.10 Температура топлива, применяемого в стенде, не должна превышать 45 С0.
8.11 Дозирующий насос и тестируемый отопитель, устанавливаемый на стенде, 
должен быть смонтирован на специальном кронштейне и надежно закреплен. 
8.12 В системе топливоподачи не должно быть утечек.
8.13 К работе со стендом допускаются лица, имеющие квалификацию по ремон-
ту и обслуживанию отопителей, изучившие руководство по эксплуатации              
и прошедшие инструктаж по общим правилам техники безопасности.
8.14 Для получения возможности обслуживания стенда его нельзя устанавли-
вать вплотную к стене. Стенд должен устанавливаться на стол и крепиться              
к нему болтами. Установленный стенд должен быть подключен к контуру зазем-
ления.
8.15 Во избежание ожогов не прикасайтесь к нагретым деталям стенда                       
в процессе его работы, дождитесь их остывания перед демонтажем смонтиро-
ванного оборудования по окончании его проверки.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1 Техническое обслуживание проводится с целью поддержания стенда                 
в исправном состоянии в течение всего периода эксплуатации.
9.2 Виды технического обслуживания:
 -Профилактические работы;
 -Ремонтные работы;
 -Проверка работоспособности стенда.
9.3 Профилактические работы проводятся с целью обеспечения работоспособ-
ности стенда работниками, непосредственно его эксплуатирующими и включа-
ют в себя следующие операции:
 -Удаление пыли и грязи с наружных поверхностей стенда – ежедневно;
 -Проверка крепления разъёмов, топливных насосов, гибких шлангов,
 соединений в топливопроводах – ежедневно.
Один раз в месяц должны проводиться следующие работы:
 -Промывка емкостей для топлива и топливопроводов;
 -Проверка герметичности соединений топливопроводов.
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ПРОМЫВКА ЕМКОСТЕЙ ДЛЯ ТОПЛИВА И ТОПЛИВОПРОВОДОВ.

Отсоедините топливные шланги от емкостей для топлива, снимите емкости со 
стенда, откройте горловины емкостей, слейте отработанное топливо в ёмкость 
для утилизации и промойте их соответствующим видом топлива. Установите 
емкости для топлива на стенд и заполните их топливом на ¾, после чего подсое-
дините к ним топливные шланги. 

ПРОВЕРКА ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ СТЕНДА.

В случае использования для питания стенда источника питания от сети пере-
менного тока, стенд должен иметь защитное заземление. Проверка защитного 
заземления стенда проводят два раза в год – зимой и летом.
9.4 Ремонтные работы.
Ремонтные работы проводятся службой, занимающейся поддержкой нестан-
дартного оборудования в исправном состоянии. После проведения ремонтных 
работ, проводится проверка работоспособности стенда.
9.5 Проверка работоспособности стенда.
Работоспособность стенда проверяет служба, занимающаяся его эксплуатаци-
ей.
Работоспособность стенда определяется при прогоне отопителя на различных 
режимах работы.
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13

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

EDITH

Eberspächer Diagnosetool für Heizgeräte – диагностический инструмент 
Eberspächer для отопительных приборов.
 
При помощи клиентского сервисного программного обеспечения EDiTH можно 
выполнять следующие операции: 
• При помощи ISO-адаптера (№ JE 22 1524 89 0000) и соответствующего переход-
ного кабеля осуществляется контроль эксплуатационного состояния отопи-
тельных приборов и подогревателей, отображаются данные измерений, 
выполняется считывание данных из регистратора ошибок, их печать и удале-
ние, конфигурируется IPCU (реле PWM или делитель напряжения), а также 
выполняется считывание данных из регистратора ошибок датчика давления 
воздуха, их печать и удаление (см. диалог выбора прибора). 
• У блоков управления с базовым адаптером EDiTH (№ JE 22 1532 89 0000)                 
и соответствующих расширений выполняется контроль функционирования, 
считывание данных из регистратора ошибок, их печать и удаление, а также 
конфигурирование IPCU (реле PWM или делитель напряжения) – см. диалог 
выбора прибора). 



ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
• Windows 98                           • Windows XP                      • Windows 2000 
• Windows NT                          • Windows Vista 
• Windows Me                          • Windows 7 (x86, x64)  
  
ПРИ УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ: 
Для всех операционных систем: 
• Для использования программного обеспечения необходимо обладать уров-
нем доступа не ниже пользователя 
• При использовании входящего в комплект поставки USB-преобразователя для 
установки драйвера необходимо однократно использовать уровень доступа 
администратора. 
• USB-драйвер не деинсталлируется вместе с программным обеспечением 
EDiTH; его удаление выполняется отдельно при помощи функций управления 
системой. 

Microsoft Windows 98: 
• Для установки программного обеспечения необходимо обладать уровнем 
доступа не ниже главного пользователя. 
• Microsoft Internet Explorer 5.5 или выше 

Microsoft Windows NT 4.0: 
• Для установки программного обеспечения необходимо обладать уровнем 
доступа не ниже главного пользователя. 
• Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 6/6a 
• Microsoft Internet Explorer 5.5 или выше 
• Уровень доступа администратора для установки – Windows Installer 2.0 – MDAC 
(Microsoft Data Access Components) 2.5 SP1 или выше 

Microsoft Windows 2000: 
• Для установки программного обеспечения необходимо обладать уровнем 
доступа не ниже главного пользователя. 
• Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 – ИЛИ – 
• Уровень доступа администратора для установки Windows Installer 2.0 

Windows XP: 
• Для установки программного обеспечения необходимо обладать уровнем 
доступа не ниже главного пользователя. 

Windows Vista / 7: 
• Для установки программного обеспечения необходимо обладать уровнем 
доступа администратора . 
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ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТНОЙ ЧАСТИ 

Для Windows 98: 
• Процессор Pentium с частотой не ниже 133 МГц или минимальные требования 
соответствующей операционной системы 
• Жесткий диск: не менее 100 Мб плюс пространство файла выгрузки, создавае-
мого Windows и обычно определяемого пользователем. 
• Оперативная память (RAM): не менее 32 Мб или минимальные требования 
соответствующей операционной системы 
• Монитор: разрешение мин. 800 x 600 точек (рекомендуется не менее 1024 x 
768), цветопередача не менее 65536 цветов, мелкий шрифт. 
• Последовательный интерфейс: COM1, COM2, COM3 и выше или разъем USB         
с последовательным USB-адаптером 

Для Windows NT: 
• Процессор Pentium с частотой не ниже 133 МГц 
• Жесткий диск: не менее 100 Мб плюс пространство файла выгрузки, создавае-
мого Windows и обычно определяемого пользователем. 
• Оперативная память (RAM): не менее 32 Мб или минимальные требования 
соответствующей операционной системы 
• Монитор: разрешение мин. 800 x 600 точек (рекомендуется не менее 1024 x 
768), цветопередача не менее 65536 цветов, мелкий шрифт. 
• Последовательный интерфейс: COM1, COM2, COM3 или выше. 
• Последовательный USB-адаптер операционной системой не поддерживается. 

Для Windows ME: 
• Процессор Pentium с частотой не ниже 130 МГц 
• Жесткий диск: не менее 320 Мб свободного пространства 
• Оперативная память (RAM): не менее 32 Мб 
• Монитор: разрешение мин. 800 x 600 точек (рекомендуется не менее 1024 x 
768), цветопередача не менее 65536 цветов, мелкий шрифт. 
• Последовательный интерфейс: COM1, COM2, COM3 и выше или разъем USB         
с последовательным USB-адаптером 

Для Windows 2000: 
• Процессор Pentium с частотой не ниже 150 МГц 
• Жесткий диск: 2 Гб и не менее 650 Мб свободного пространства 
• Оперативная память (RAM): не менее 32 Мб 
• Монитор: разрешение мин. 800 x 600 точек (рекомендуется не менее 1024 x 
768), цветопередача не менее 65536 цветов, мелкий шрифт. 
• Последовательный интерфейс: COM1, COM2, COM3 и выше или разъем USB         
с последовательным USB-адаптером. 
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Для Windows XP: 
• Процессор Pentium с частотой не ниже 233 МГц 
• Жесткий диск: не менее 1,5 Гб свободного пространства 
• Оперативная память (RAM): не менее 64 Мб 
• Монитор: разрешение мин. 800 x 600 точек (рекомендуется не менее 1024 x 
768), цветопередача не менее 65536 цветов, мелкий шрифт. 
• Последовательный интерфейс: COM1, COM2, COM3 и выше или разъем USB        
с последовательным USB-адаптером. 

Для Windows Vista / 7: 
• 32-битный процессор с частотой 1 ГГц 
• Жесткий диск: не менее 1,5 Гб свободного пространства 
• Оперативная память (RAM): не менее 1 Гб 
• Монитор: разрешение мин. 800 x 600 точек (рекомендуется не менее 1024 x 
768), цветопередача не менее 65536 цветов, мелкий шрифт. 
• Последовательный интерфейс: COM1, COM2, COM3 и выше или разъем USB         
с последовательным USB-адаптером 
• При использовании USB-интерфейса необходимо отключить настройки 
экономии энергии для USB-интерфейса. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО USB-АДАПТЕРА MOXA
 

Если используемый ПК не имеет последовательного интерфейса, можно 
использовать входящий в комплект поставки ISO-адаптера (№ JE 22 1541 89 00 
00) или базового адаптера (№ JE 22 1542 89 00 00) последовательный USB-адап-
тер для подключения через имеющийся USB-разъем компьютера. 
Установка необходимого драйвера выполняется автоматически при установке 
EDiTH (если эта опция активирована).

Обратите внимание! 
• Используемая операционная система также должна поддерживать USB¬
интерфейс. 
• USB-адаптер должен быть подсоединен перед включением компьютера. 
• Отсоединение USB-адаптера при открытой программе EDiTH может привести 
к сбоям в работе системы. 

ВЫБОР ОТОПИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА
Диалоговое окно выбора прибора можно открыть через последовательность 
«Отопительный прибор» -> «Выбор отопительного прибора» или при помощи 
символа       .

Порядок выбора подлежащего проверке отопительного прибора: 
 1. Выбор типа отопительного прибора 
 2. Выбор исполнения 
 3. Выбор Диагностика отопительного прибора 
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ДИАГНОСТИКА ОТОПИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА
 

• Регистратор ошибок: отображение текущей ошибки и регистратора ошибок 
• Эксплуатационная проверка: отображение измеренных значений и регистра-
тора ошибок 
• Общие данные + регистратор ошибок: отображение текущей ошибки, реги-
стратора ошибок и таких общих данных, как число часов работы (доступно не 
для всех отопительных приборов) 
• Включение компонентов: управление отдельными компонентами отопитель-
ного прибора при проведении диагностики (доступно не для всех отопитель-
ных приборов) 

ВЫБОР БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 

Диалоговое окно выбора блока управления можно открыть через последова-
тельность 
«Блок управления» -> «Выбор блока управления» или при помощи символа

Порядок выбора подлежащего проверке блока управления: 
 1. Выбор типа блока управления 
 2. Выбор рабочего напряжения 
 3. Программные данные (номер блока управления или автоматическое 
распознавание, если программа должна самостоятельно найти программные 
данные)
 4. Выбор Диагностика блока управления 
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ДИАГНОСТИКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
 
• Считывание общих данных и данных из регистратора ошибок: отображение 
измеренных значений и регистратора ошибок 
• Диагностика компонентов: отображение результатов тестирования компонен-
тов, общих данных и регистратора ошибок 
• Диагностика отопительного прибора, общие данные + регистратор ошибок: 
диагностика блоков управления S3L, S4T и H6 в отопительном приборе                      
с использованием расширителя EDiTH для диагностики отопительных прибо-
ров (считывание общих данных и регистратора ошибок; очистка регистратора 
ошибок). 

ОКНА
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ОКНО ОНЛАЙН-ГРАФИКА 
В окне Онлайн-графика 
• отображаются процессы, происходящие с данными, чьи параметры выбраны   
в окне «Значения» при помощи галочки онлайн-графики 
• выбираются масштабы времени, в которых должна отображаться онлайн-гра-
фика 
• выполняется де-/активация интерактивных индикаций для обеспечения 
возможности прокручивания графики. 

ОКНО РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ 
В окне «Значения» отображаются текущие результаты измерений для выбран-
ного отопительного прибора.

ОКНО ОШИБКА 
В окне ошибок отображается 
• текущая ошибка 
• 5 последних ошибок 
При наличии текущей ошибки окно ошибки выводится   на передний план. 

ОКНО ОБЩИЕ ДАННЫЕ 
В окне Общие данные отображаются такие данные, как рабочие часы выбран-
ного отопительного прибора. 
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ОКНО ВКЛЮЧЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ 

В этом окне выполняются следующие операции: 
• выбор подлежащих тестированию компонентов (каждый раз можно активиро-
вать только один компонент) 
• запуск управления компонентами (при помощи кнопки «Выполнить») 
• для заполнения магистрали можно изменять время работы при установке 
частоты дозирующего насоса.

ОКНО ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

В этом окне отображаются общие данные блока управления. Это, например, 
количество часов работы, номер блока управления, применение. 

ОКНО ОШИБКА 
В окне ошибок отображается 
 • текущая ошибка 
 • 5 последних ошибок 

ОКНО РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ 

В этом окне отображаются результаты тестирования компонентов. 
Успешно пройденные тесты обозначаются «в норме», не пройденные тесты 
обозначаются «не в норме». 
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ВЫБОР ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРФЕЙСА 

В меню «Опции» можно выбрать один из доступных в текущий момент последо-
вательных интерфейсов. То есть, если какой-либо последовательный интер-
фейс занят какой-либо другой активной программой, то его выбрать нельзя. 
Дополнительно может быть проведено автоматическое распознавание исполь-
зуемого последовательного интерфейса. 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ БАЗОВОГО АДАПТЕРА 

• Подключите базовый адаптер

• Выберите автоматическое 
распознавание базового адаптера 
и следуйте указаниям 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ ISO-АДАПТЕРА 

Обратите внимание: 
при использовании данной функции подключенный отопительный прибор 
при определенных условиях может запускаться 
• Подключите ISO-адаптер 
• Выберите автоматическое распознавание ISO-адаптера 
• Проверьте, горит ли красный светодиод на ISO-адаптере, и следуйте указани-
ям 
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ОЧИСТКА РЕГИСТРАТОРА ОШИБОК 

Функция очистки генератора ошибок находится в меню Регистратор ошибок.     
С ее помощью можно очищать регистратор ошибок и снимать имеющиеся 
блокировки. 
Для удаления текущей ошибки необходимо выключить отопительный прибор, 
а затем снова запустить его. 

СОХРАНЕНИЕ ИЗМЕРЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ В ВИДЕ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА

• Вызов через «Файл» -> Сохранить измеренные значения в виде текстового 
файла 
• Будет выполнено сохранение всех отображаемых в окне Измеренные значе-
ния измеренных значений и данных из регистратора ошибок (включая текущую 
ошибку). 
•Сохраненные измеренные значения могут быть отредактированы при 
помощи табличной программы калькуляции. 

ПЕЧАТЬ 
Существуют 2 варианта печати: 
• Печать отчета (регистратор ошибок; счетчик количества часов работы (если 
установлен)) 
• Перейдите в любое окно, кроме окна Графика 
• В меню «Файл» выберите Печать 
• Печать графики 
• Перейдите в окно Графика 
• В меню «Файл» выберите Печать 

Обратите внимание! 
Если для печати графики на принтере устанавливается высокое разрешение, то 
печать при определенных условиях может занимать больше времени. Рекомен-
дуется выполнять печать графики в конце процедуры анализа или во время ее 
воспроизведения. 
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Также функцию можно 
запустить с помощью 
кнопки. Очистить. 



ОТКРЫТИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
 

При помощи этой функции можно повторно просматривать сохраненные сооб-
щения. Доступные функции аналогичны функциям анализа. 
• Окно выбора воспроизведения можно открыть через последовательность 
«Отопительный прибор» -> «Открыть воспроизведение» или при помощи 
символа  
• Выберите «Анализ» 
• Запускается воспроизведение. В строке состояния появляется сообщение, 
подтверждающее активацию воспроизведения 
• Воспроизведение завершается при помощи кнопки «Стоп» или путем закры-
тия окна.

ОЧИСТКА РЕГИСТРАТОРА ОШИБОК
 

Функция очистки генератора ошибок находится в меню «Регистратор ошибок».     
С ее помощью можно очищать регистратор ошибок и снимать имеющиеся 
блокировки. Также тестирование можно запустить с помощью кнопки. 
Очистить. 
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ПЕЧАТЬ 

При помощи этой функции можно выполнять печать результатов тестирования.
 

СОХРАНЕНИЕ АНАЛИЗА В ВИДЕ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА 

• Вызов через «Файл» -> Сохранить 
• Будет выполнено сохранение общих ошибок из регистратора ошибок (вклю-
чая  текущую ошибку) и результатов диагностики. 
• Сохраненные данные могут быть просмотрены при помощи текстового редак-
тора. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ISO-АДАПТЕРА
 

Обратите внимание! 
• Штекерный разъем кабельного жгута (1) разрешается разъединять только 
после выключения отопительного прибора и завершения инерционного 
выбега! 
• Строго соблюдайте последовательность подключения. 
• ISO-адаптер во время загрузки компьютера не должен быть подключен к 
последовательному интерфейсу, так как это может привести к неконтролируе-
мому включению отопительного прибора. 

1. Включите компьютер и дождитесь загрузки системы. 
2. Запустите EDiTH 
3. Разъедините штекерный разъем в кабельном жгуте (1) 
«Блок управления/кабель». 
4. Снова подсоедините кабельный жгут (1) к кабелю-переходнику (2). 
5. Подсоедините кабель-переходник (2) к соединительному кабелю (4). 
6. Подсоедините соединительный кабель (4) к ISO-адаптеру (А). 
7. Подсоедините соединительный кабель SUB-D (5) к ПК и ISO-адаптеру. 
8. Запустите диагностику в режиме обогрева. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ АНАЛИЗА НАГРЕВАНИЯ
 

1. Встраивание адаптера в кабельный жгут, как описано в разделе Подключение 
ISO-адаптера. 
2. Запуск программы: двойной щелчок по значку «EDiTH» на рабочем столе. 
3. Выбор отопительного прибора (см. раздел Выбор прибора и фирменную 
табличку) 
4. При использовании автономных обогревателей (6a): 
• обогрев включается при помощи ПК.
 
При использовании подогревателей (6b): 
• если установлено температурное реле, выключатель, то он шунтируется кабе-
лем-переходником. 
Запуск двигателя 

1. Анализ отопительного прибора и при необходимости печать информации из 
регистратора ошибок и счетчика числа часов работы (если установлен). 
2. Окончание анализа при помощи кнопки «СТОП» или путем закрытия всех 
окон. При использовании автономных обогревателей (8a): 
• обогрев выключается при помощи ПК. 

При использовании подогревателей (8b): 
• Остановка двигателя 

1. Определение, есть или нет необходимость сохранить анализ. 
2. Ожидание конца инерционного выбега отопительного прибора 
3. Отсоединение ISO-адаптера и переходного кабеля от кабельного жгута               
и соединение штекерного разъема. 
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АНАЛИЗ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ AIRTRONIC ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЯ БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ

Необходимые для выбора отопительного прибора данные можно посмотреть 
на фирменной табличке.  
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



«EBERSPÄCHER» —МИРОВОЙ ЛИДЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ АВТОНОМНЫХ ОТОПИТЕЛЕЙ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ.

Созданная  в 1865 г., компания Eberspächer из семейного бизнеса достигла уровня высокотехнологичного и наукоемкого производства, 
имеющего свой собственный научно-исследовательсткий центр, где трудятся свыше 350 инженеров и техников. Отопители изготавливают-
ся на полностью автоматизированном конвейере с пошаговым контролем качества. Все сборочные производства размещены на территории 
Западной Германии.

Eberspächer сегодня - это мировой лидер в производстве независимых отопителей и кондиционеров для автотранспорта и спецтехники, 
который имеет представительства в 50 странах мира. Продукция компании Eberspächer сертифицирована мировыми стандартами качества 
ISO 9001, VDA и поставляется для конвейерной установки ведущим автопроизводителям.

Закрытое акционерное общество «Эберспехер климатические системы РУС» является дочерней компанией Eberspacher Climate Control 
Systems с 01.01.2013 . 

Компания (ранее ЗАО «ОТЕМ») работает на российском рынке уже 20 лет. За это время создала дилерскую сеть из более чем 45 
региональных дистрибьюторских центров, обеспечивающих продажу и обслуживание отопителей на всей территории России, и более 100 
сервисных центров. С 2013 года развивается филиальная сеть, представляя интересы Eberspächer на территории Российской Федерации.

Официальное представительство 
и импортер Eberspächer 
в России - ЗАО «Эберспехер 
Климатические Системы»: 

Подробная информация о дилерских и сервисных центрах находится на сайте www.eberspaecher.ru;
Единая справочная: 8-800-200-32-37

107140, г. Москва, 
ул. Верхняя Красносельская, 2/1, стр. 1
Телефон: +7 (495) 212-05-90
www. eberspaecher.ru
info-ru@eberspaecher.com

Обособленное подразделение
Эберспехер-Северо-Запад

Обособленные подразделения ЗАО «Эберспехер Климатические Системы»:

195027, г. Санкт - Петербург,  ул. Магнитогорская, 
д. 30, литера Б
Телефон единой справочной: 8 812 448 07 06
info-ru@eberspaecher.com
Sergey.E�mov@eberspaecher.com

Обособленное подразделение
Эберспехер-Поволжье
603127, г. Нижний Новгород, ул. Коновалова, 10А 
Телефон: +7 (831) 212-37-81
info-ru@eberspaecher.com

Обособленное подразделение 
Эберспехер-Сибирь
630082, г. Новосибирск, ул. Островского, д. 111
Телефон: (383) 204-86-49 
 info-ru@eberspaecher.com

Обособленное подразделение 
Эберспехер-Восточная Сибирь
660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 22г, оф. 
12
Телефон: (391) 228-71-82
info-ru@eberspaecher.com
Pavel.Udovik@eberspaecher.com

Обособленное подразделение 
Эберспехер-Урал
Свердловская область, пос. Большой Исток, 
ул. Свердлова, 42а, лит.12
Телефон:  8 343 345-16-82
info-ru@eberspaecher.com
Salihov.Rafail@eberspaecher.com

Обособленное подразделение 
Эберспехер-Югра
628406, г.  Сургут, Нефтеюганское шоссе, д. 26
тел: (3462) 318-800
info-ru@eberspaecher.com
ru-yugra@eberspaecher.com


