
№ Описание Количество

1. Диагностический прибор EDiTH Basic Compact 1

2. Соединительный кабель EDiTH Basic Compact 1

3. Соединительный кабель для отопительного прибора 1

4. Рекомендации по монтажу 1

5. Упаковочная тара 1

С помощью  диагностического прибора EDiTH Basic Compact (ISO адаптера), входящих в его комплект переходных кабелей и программного 
обеспечения  EDiTH, можно реализовать следующие функции для встроенных стационарных обогревателей и подогревателей производства 
компании Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG (Германия):

- контролировать рабочее состояние и регистрировать результаты измерений; 
- считывать, распечатывать и удалять данные из регистратора ошибок, а также конфигурировать IPCU (реле PWM или делитель напряжения); 
- считывать, распечатывать и удалять данные из регистратора ошибок датчика давления.
- осуществлять настройку GSM устройства управления EASY Call 

Установка программного обеспечения 
Программное обеспечение доступно на сервисном портале  Eberspäсher https://partner.eberspaecher.com/ru. Скачать программу можно в 

разделе «Информация» / «Скачать» / «Диагностика», запустив файл «EDiTH S4V4-F русская версия».  Далее следуйте пошаговым указаниям по 
установке.

Подключение диагностического прибора EDiTH Basic Compact  
1. Включите компьютер и дождитесь загрузки операционной системы.
2. Запустите программу EDiTH. 
3. Разъедините штекерный разъем «кабельный жгут отопительного прибора/кабельный жгут управления» (1). 
4. Подсоедините переходной кабель (2) к кабельному жгуту отопительного прибора / кабельному жгуту управления (1). 
5. Подсоедините ISO адаптер (A) с помощью соединительного кабеля к РС. 
6. Запустите диагностику отопительного прибора. Описание диагностики отопительного прибора см. в справке по EDiTH

Обратите внимание! 
-  Штекерный разъем кабельного жгута отопительного прибора / кабельного жгута управления разрешается разъединять только после 

выключения отопительного прибора и завершения инерционного выбега! 
-  Строго соблюдайте последовательность подключения. 
-  Диагностический прибор EDiTH Basic Compact во время процедуры загрузки программного обеспечения должен быть отключен от компью-

тера, иначе это может привести к неконтролируемому включению отопительного прибора. 
-  USB-разъем можно подключать к компьютеру только после того, как на компьютер будет установлено программное обеспечение EDiTH.

Обратите внимание! 
Соответствующий переходный кабель для подключения к отопительному прибору заказывается отдельно.  

Товар не подлежит обязательной сертификации.

Акционерное общество «Эберспехер Климатические Системы РУС»
ул. Верхняя Красносельская дом 2/1, стр.1; тел.: + 7 (495) 212-05-90

Диагностический прибор EDiTH Basic Compact
Рекомендации по монтажу и эксплуатации

Каталожный номер для заказа диагностического прибор EDiTH Basic Compact:   29.3380.07.0005.

Комплект поставки 
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www.eberspaecher.ruЕдиная справочная: 8 800 200 32 37 (звонок по России бесплатный)


